

Vista rápida del uso del Chromirox
Pasos IMPRESCINDIBLES a seguir para un correcto cromado 

(instrucciones más detalladas en páginas siguientes):

1. Las 3 claves para un buen cromado son:

- Supeficie LISA


- Superficie BRILLANTE (Barnizada)


- Barniz SECO y DURO (Muy importante)

… Con esto queremos decir que la pieza ha de estar barnizada, y que no hay que lijar el barniz una vez seco. Sobretodo recordar que el barniz debe llevar al menos 24 horas endureciendo, y preferiblemente haberse secado en cabina con horno.
2. Aplicar una capa fina y varias capas medias de efecto cromado (2-3 capas), sin cargar en exceso, hasta que la superficie esté con el efecto cromo deseado. Aplicar con mayor presión de aire, y menor cantidad de producto. Aplicar sin calor en cabina.
3. Secar en cabina. Según el material secar lo máximo posible, 

a 60ºC, 60 minutos. Dejar cristalizar el producto 2 horas mínimo. Si  se puede esperar, dejar cristalizar hasta el día siguiente.
4. Barnizado: 
- Con el Barniz Fijador: Se puede diluir un 5-10% con agua desionizada. 
Aplicación: 1 capa media. Secar al aire (20-22º), durante 1 hora, nunca al horno. Si secado en cabina, debe haber recirculamiento de aire. En este momento el cromo aparecerá azulado y mate y poco después se tornará transparente. Aplicar entonces el barniz 2K habitual (Recomendamos barniz poliuretano). 































